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100 ìì (4 äþéìà) ñðåäíå÷àñòîòíàÿ

äèíàìè÷åñêàÿ ãîëîâêà ñ ðàáî÷èì äèàïàçîíîì
1000 - 5000 Hz. Áëàãîäàðÿ èçîëèðîâàííîé
òûëüíîé ÷àñòè äèôôóçîðà, íåò
íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàòü áîêñ äëÿ
èçîëÿöèè ãîëîâêè îò îñíîâíîãî îáúåìà ÀÑ.
Õîðîøåå ñîîòíîøåíèå öåíû è êà÷åñòâà.

Èñïîëüçóåòñÿ â 3-õ ïîëîñíûõ
àêóñòè÷åñêèõ ñèñòåìàõ.

Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü
 80 Watt (12 dB/Okt. 800 
Hz) 

Ïèêîâàÿ ìîùíîñòü 
100 Watt (12 dB/Okt. 800 
Hz) 

Íîìèíàëüíîå ýëåêòðîìàãíèòíîå 
ñîïðîòèâëåíèå ãðîìêîãîâîðèòåëÿ 

8 Ohm 

×àñòîòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà 450 - 13000 Hz (-8 dB) 

Íîìèíàëüíîå çâóêîâîå äàâëåíèå 90 dB (1 W/1 m) 

Ðåçîíàíñíàÿ ÷àñòîòà 700 Hz 

Ìàãíèòíàÿ èíäóêöèÿ 0,9 Tesla 

Ìàãíèòíûé ïîòîê  230 microWeber 

Äèàìåòð çâóêîâîé êàòóøêè 2 cm 

Óñòàíîâî÷íîå îòâåðñòèå 9,1 cm 

Ìàññà 0,33 kg 

Ñîïðîòèâëåíèå ïîñòîÿííîìó òîêó Rdc 6,5 Ohm 

Ïëîùàäü ïîðøíÿ Sd 54 cm2 

Äèíàìè÷åñêè äâèæèìàÿ ìàññà mmd 1,9 g 

Èíäóêòèâíîñòü çâóêîâîé êàòóøêè  0,6 mH 




